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Mobilité permanente avec le combiné mobile Eycasa
Le combiné mobile Eycasa offre beaucoup de fonctions du module de base : l’utilisateur peut voir des personnes
devant la porte grâce à un écran couleur 3,2“. Il peut les entendre, leur parler et éventuellement leur ouvrir la porte.
La transmission vidéo et audio s’effectue sans câble par DECT (1,9 GHz). À la réception de la communication, le
combiné mobile commute automatiquement sur un arrêt sur image afin de garantir une bonne transmission audio.
La portée radio va jusqu’à 30 m depuis le module de base, en fonction des caractéristiques du bâtiment. Le combiné
mobile de seulement 12,8 x 7,4 cm peut donc être transporté dans toute la maison et le jardin comme un téléphone
portable.

Mises en veille prolongées, montage flexible
Grâce à la batterie ions lithium intégrée, l’utilisateur profite de mises en veille prolongées. L’élément portable est
simplement posé dans la coque pour être rechargé. Elle peut être posée ou montée au mur.

Remarque relative au produit
La caméra Family Care ne peut actuellement pas être visionnée et commandée via le combiné mobile. Un combiné
mobile peut être intégré dans un système Eycasa.

Technologies
• Moniteur mobile Radio avec écran couleur 3,2'' pour la réception Audio/Vidéo des composants Eycasa
• Portée radio jusqu’à 30 m du Moniteur principal – variable selon les caractéristiques du bâtiment
• Voir, parler, entendre et commuter (contact d'ouverture de la porte) grâce à la technologie sans fil
• Batterie Lithium intégrée
• Montage mural ou sur table, au choix, grâce à un socle
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Caractéristiques techniques - Moniteur Mobile Eycasa
Alimentation électrique CC 5 V
Consommation de courant 600 mA
Débit de données audio 0,064
Débit de données vidéo 0,064
Fixation Support de table, support mural
Fréquence audio 1,9 GHz
Fréquence vidéo 1,9 GHz
Haut-parleur 8 Ohm, 1W
Hauteur 128 mm
Indice de protection IP 30
Largeur 74 mm
Longueur 19 mm
Microphone Oui
Modulation audio TDMA
Modulation vidéo TDMA
Nombre de canaux 5
Poids net 0,23 kg
Portée radio 30 (dépend des caractéristiques du bâtiment) m
Puissance d'émission audio 20
Puissance d'émission vidéo 20
Résolution 320 x 240
Sensibilité audio -82
Sensibilité vidéo -82
Température de
fonctionnement max.

50 °C

Température de
fonctionnement min.

0 °C

Écran Écran tactile LCD 3,2''

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 08/2024


