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HÅNDHJULSLÅSE: FRA SMÅ TIL STORE

Vores fem håndhjulslåse dækker alle almindelige ventilstørrelser. 

ABUS håndhjulslåsene omslutter håndhjulet fuldstændigt og er sikret med en hængelås. På denne måde signalerer de
tydeligt, at ventilen er lukket og ikke må betjenes. Faren for misforståelser og arbejdsulykker er således fjernet så
godt som muligt.

Teknologier
• Førsteklasses polypropylen: holdbar, modstandsdygtig, ikke-ledende
• Fem størrelser: Håndhjul fra 1“- til 13“-ventiler
• Til en hængelås med op til 9 mm bøjlediameter
• Enestående udløsnings-sted til håndhjul med spindel
• Selvklæbende advarselsskilt på forskellige sprog

Betjening og brug
• Sikring af gennemstrømningsventiler i tilfælde af vedligeholdelse
• Låsning af håndhjul på f.eks. gennemgangsventiler ved at montere en ekstra hængelås
• Nem anvendelse uden ekstra værktøj

Varianter
• V303: 1" - 2,5"
• V305: 2,5 - 5""
• V307: 5 - 6,5""
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• V310: 6,5 - 10""
• V313: 10 - 13""

Tekniske oplysninger - V305
Bredde 142 mm
Bøjlediameter 9 mm
Dybde 51 mm
Farve rød
Indvendig diameter 130 mm
Længde 185 mm
Monteringspunkter 1
Vægt 191 g
EAN 4003318003646
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