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BÍZZON AZ EREDETIBEN

A Diskus® 26 egy rendkívül erős lakat teherautók, furgonok, pinceajtók és ipari kapuk biztosítására.

A Diskus® 26 lakatunk tömör acéltestből áll. A szilárd belső szerkezet még nagyobb biztonságot nyújt. A zárbetét
védve van a fúrási és kihúzási kísérletekkel szemben. A két nemesacél héjat összetartó varratot a Diskus® 26 esetében
is kézzel hegesztjük. Ez azt jelenti, hogy a két felet nem lehet könnyen széttörni, és a Diskus® 26 kiválóan védi az
értékeket és az egyéb tárgyakat. Még nagyobb feltörésvédelem = még nagyobb biztonság!

Technológiák
• Masszív nemesacél test
• Masszív belső szerkezet a még nagyobb biztonság érdekében
• Extra védelem fűrészelés ellen
• Edzett, speciális acél kengyel
• Fúrás és kihúzás elleni védelemmel ellátott zárbetét
• Diskus® hegesztési technológia – maximális feltörés elleni védelem
• Eredeti Diskus® dizájn: 360°-os védelem
• Kényszerített zárás: Reteszelés csak kulccsal (nyitott állapotban a kulcs nem húzható ki)
• Made in Germany

Alkalmazás és használat
• Nagyobb értékek / tárgyak védelme vagy magas lopáskockázat esetén
• Tehergépjárművek, transzporterek, pinceajtók, gyárkapuk stb. védelméhez
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• ABUS Diskus® 140 lakatretesszel együtt használva ideális, így betörőszerszámokkal nem lehet hozzáférni a
kengyelhez

Változatok
• Méretek: 70, 80, 90 mm

Műszaki adatok - Diskus® 26/70
Azonos zárlat Nem
Biztonsági kártya Nem
Kengyel belső magasság (c) 17 mm
Kengyel belső szélesség (b) 19 mm
Kengyelátmérő (d) 10 mm
Magasság (f) 70 mm
Mélység (e) 30 mm
Otthonbiztonság biztonsági
szint

8

Szélesség (a) 70 mm
Szín rozsdamentes acél
Súly 375 g
Zárás típusa kulcs
EAN 4003318686092
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