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CSÓNAKMOTOR LOPÁS ELLENI VÉDELME

Az ABUS 388 Nemo Evo tökéletes lopás elleni védelmet biztosít csónakmotorja számára. Egyszerű szerelés és tartós
korrózió elleni védelem.

A zárbetét és a lakattest sós vízben is különösen korrózióálló, a 388 Nemo Evo edzett finomöntvény teste pedig
megbízhatóan védi csónakmotorját a lopással szemben. A csónakmotor lakat kis ráfordítással szinte minden
szokványos csónakmotorra felszerelhető satucsavaros rögzítéssel. Ezenkívül egy beépített recés védelem gondoskodik
arról, hogy a lakat ne zörögjön a motor működése közben.

Technológiák
• Edzett finomöntvény test
• Lakatzsírral együtt
• Különösen korrózióálló (zárbetét és lakattest)
• Reszelés elleni védelem
• Nagyon kompakt szerkezet
• Lezárás biztosítás – a kulcsot csak akkor lehet kihúzni, ha a lakatot megfelelően lezárták
• Plusz zárbetét egyedülálló kulcsszolgáltatással (azonos zárlat más tengeri termékekkel lehetséges)

Alkalmazás és használat
• Minden olyan csónakmotorhoz használható, melyet szorítócsavarral rögzítettek (általában < 25 LE)
• A csónakot nem kell átfúrni; csupán néhány mm-es mély fúrat szükséges
• A biztonság és a működés nagy hidegben és sós vízben is garantált
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• A csomag az eredeti rögzítés helyett használandó összes anyagot tartalmazza

Műszaki adatok - 388 Nemo Evo
Zárás típusa kulcs
design szín black
fazetta szín fekete
EAN 4003318545931
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